
- Display 3,5” colori 480x320  
- 12 account SIP, 8 tasti funzione, 8 tasti linea 
- Auto configurazione  
- HD voice 
- Staffa di supporto 3 angolazioni  
- 2 due porte Gigabit POE 
- Alimentazione anche via rete 110-240V 

tramite trasformatore 
- Presa RJ9 per cuffia/auricolare 
- Rubrica aziendale, LDAP, XML 
- Firmware interno multilingua, italiano incluso

Gamma terminali telefonici 
VoIP TreNove

caratteristiche tecniche soggette a cambiamento nell’ambito del normale aggiornamento tecnologico 
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- Display grafico LCD 192x64 
- 6 account SIP Tastiera 8 pulsanti funz., 6 tasti linea 
- Auto configurazione 
- Staffa di supporto regolabile 2 angolazioni 
- 2 porte 10/100M Ethernet POE 
- Alimentazione anche via rete 110-240V tramite 

trasformatore 
- Presa RJ9 per cuffia/auricolare 
- Rubrica aziendale, LDAP, XML 
- Firmware interno multilingua, italiano incluso 
- Installabile a muro  

- Display grafico LCD 192x64 
- 4 account SIP, 6 tasti funzione 
- Auto configurazione 
- Staffa di supporto regolabile 2 posizioni 
- 2 porte 10/100M Ethernet POE 
- Alimentazione anche via rete 110-240V 

tramite trasformatore 
- Rubrica aziendale, LDAP, XML 
- Firmware interno multilingua, italiano incluso 
- Installabile a muro  

Business Basic 
UC 912

Business Elegance 
UC 903

Business Centralino 
UC 924 + UC 46 (optional)


